Bruna

Uriin Ailesi
Ayarlanabilirlik
Renk

Montaj Tipi
Govde

Isik Kaynagi

Isik Rengi

Renksel Geriverim
Gig

Gii¢ Faktorii
Verimlilik

Isik Agisi

Isik Akisi

Calisma Gerilimi
Istk Kaynag Omrii
Optik

Kontrol Tipi
Elektrik Yalitim Sinifi
Opsiyonel Ozellikler

Sizdirmazlhik
Agirhk
Olcii

Limen degeri 3000K degerine gdre verilmistir.
Armatir F igaretlidir ve normal yanici ylzeyler tzerine dogrudan monte edilmek igin uygundur.

Bruna

Sabit

Beyaz- Siyah- Gri- RAL

Sarkit

Elektrostatik toz boyali metal govde

HP LED
2700-3000-4000-5000-6500K
CRI>80, CRI>90

33W

Pf>90

92Im/W

10¢25°40°60°

3036 Im

220-240V AC / 50-60 Hz
50.000 saat LED kullanim émri
Yiksek verimli lens

On/Off
Class |

IP20
3,2Kg
27 x 150 x 1000 mm

RECALIGHT

OLCULER

XX

Tiim bilesenler 5 yil sinirl garanti kapsamindadir. Uriiniin dogru sekilde monte edilmesi igin yetkili bir elektrikgi tarafindan kurulum yapilmasi zorunludur.
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